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FICHA DE PRODUCTO
Caja de conexiones NEMA 1/IP 23

CAJA DE PASE

Varios tamaños de orificios troquelados  
concéntricos fácilmente extraíbles en los cuatro 
lados de la caja.
Ranuras para tornillos en forma de cerradura que 
permiten retirar la tapa sin extraer los tornillos. 

Diseño según la norma NMX-J-017-ANCE-2015 
accesorios para cables y tubos- especificaciones y 
métodos de prueba.

Características

NEMA Aplicación Criterios
TIPO 1 Diseñado para usar como caja de conexiones, 

para la ubicación de tuberías eléctricas o su 
fijación con tuercas y conectores. Para uso en 

instalaciones comerciales e industriales en 
general.

Orificios de montaje 
en la parte posterior 

de la caja.

1. Acabado: fosfatado alcalino, pintura poliéster 
gris norma ASA 70 curado a 180°C.

2. Materiales: Lamina negra ASTM-1011.

3. Diseño: cajas industriales cal. 22 (0.8 mm), 
pintura horneada y tapa troquelada.

4. Aplicación: para usarse en interiores montado 
sore muros o bastidores Unicanal.

5. Accesorios: incluye tapa y tornillos.

Diámetro de agujero a empotrar: 9mm.

Rango de temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
Clasificación de corriente máxima de corto 
circuito: 65kA.

Clave 
Medida Nominal Medida del 

Troquel 
Espesor del material 

Alto x Largo x Fondo Tapa Fondo Marco Peso
In cm In Cal. 22 Cal. 22 Cal. 22 Kg.

CPM 151510 6x6x4 15x15x10 1/2 – 3/4 – 1 0.8 mm 0.8 mm 0.8 mm 0.878
CPM 202010 8x8x4 20x20x10 1/2 – 3/4 – 1 0.8 mm 0.8 mm 0.8 mm 1.380
CPM 252510 10x10x4 25x25x10 1/2 – 3/4 – 1 0.8 mm 0.8 mm 0.8 mm 1.890
CPM 302510 12x10x4 30x25x10 1/2 – 3/4 – 1 0.8 mm 0.8 mm 0.8 mm 2.110
CPM 303010 12x12x4 30x30x10 1/2 – 3/4 – 1 0.8 mm 0.8 mm 0.8 mm 2.590
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